











Alacena con estantes - G4

Repeti el mismo paso colocando el segundo fondo @ alineandolo junto al primero entre las piezas
(A y (D) usando un martillo y los clavos.
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@ Montaje de alacena en la Pared

Utiliza una mecha de widia de 8mm y realiza dos perforaciones pasantes sobre el zécalo @ donde vas
a desear colocar los tornillos Q para fijar el mueble a la pared.

Presenta la alacena sobre la pared en la cual deseas fijarla, una vez posicionada a tu gusto marca con un
lapiz los puntos en la pared a través de las perforaciones realizadas en el zécalo @

Taladra los puntos marcados en la pared con la mecha de 8mm dandole la profundidad necesaria para
colocar sobre la misma los tarugos de 8mm, los cuales deben quedar al ras.

Vuelve a presentar la alacena en la pared y fijala mediante los tornillos @, que deben pasar por las
perforaciones del zécalo (G) y atornillarse sobre los tarugos colocados en la pared.

Alinea los fondos dejando un espacio entre
éstos y la tapa/base @ @
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Tornillo @
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Tarugo plastico

Te sugerimos montar el
mueble a la pared con la

Tarugo

ayuda de otra persona,

antes de colocar las puertas.

jAtencion!

La resistencia de la pared es fundamental para la correcta fijacion del mueble,
es por esto que recomendamos lo siguiente:

a) Instalar con la orientacion de un profesional en caso de no tener confianza
en la pared o desconocer su resistencia.

b) Como todo producto colgante el mueble debe ser revisado periddicamente
para evitar accidentes por factores externos.

Importante: Centro Estant no cuenta con instaladores y por lo tanto no se
responsabiliza por cualquier dafio consecuencia de instalaciones inadecuadas.
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Alacena con estantes - G4

0 Montaje de puertas
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Toma la puerta @ para montarla sobre el lateral @ Debes hacer coincidir la ranura del lado largo de la
bisagra @ con el tornillo de fijacién del lado corto.

Asi mismo, en la parte posterior de la bisagra, el lado corto debe ingresar en el tornillo balancin del lado largo como
indica el gréfico.

Tornillo balancin
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Cuando ambas partes coincidan ajusta el tornillo de fijacion para ajustar los dos lados de la bisagra. Repeti el paso ﬂ

para colocar la segunda puerta.
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Alacena con estantes - G4

e Regulacion de puertas

Tornillo de fijacion
- El tornillo de fijacion se utiliza para
desplazar la puerta hacia adentro o
) ) afuera del mueble.
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Los tornillos Y del lado corto de
la bisagra se utilizan para regular
la altura de la puerta hacia arriba
o abajo.
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Tornillo balancin
: N~E El tornillo balancin se utiliza para
T corregir el nivel de la puerta y/o
* 3 la separacion entre puertas.
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Video colocacion y
regulacion de Bisagras
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@ Colocacion de estante mévil N
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Coloca los Apoya estantes € en los orificios de los laterales (A) y (B) que mejor se adapten al
uso que vas a darle al mueble. Luego apoya el estante movil @ sobre los soportes colocados. o

Apoya estante @
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) Mueble armado

iLo lograste! {Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos
como te quedd!
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